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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ εηζήγεζε απνηειεί παξνπζίαζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ησλ 
πξννπηηθώλ γηα ηελ ηππνπνίεζε ησλ κεζόδσλ δνθηκώλ θαη εηδηθόηεξα ησλ 
δνθηκώλ επίδνζεο, ησλ κεζόδσλ δεηγκαηνιεςίαο θαη ηεο νξνινγίαο, ηελ  
ηαμηλόκεζε θαη ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηα αζθαιηηθά πξντόληα, ηα απιά θαη 
ηξνπνπνηεκέλα αζθαιηηθά, ηα γαιαθηώκαηα θαη ηα ζπλδεηηθά αζθαιηηθώλ 
γηα νδνζηξώκαηα. 

Δηδηθόηεξα πεξηιακβάλεη α) ηελ ηαμηλόκεζε θαη ζπλνπηηθή 
παξνπζίαζε ησλ δηαζέζηκσλ Δπξσπατθώλ πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ηα 
αζθαιηηθά θαη ηα ζπλδεηηθά αζθαιηηθώλ, γηα ηελ ηερληθή ελαξκόληζε ζην 



 

πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο 89/106, β) ηελ παξνπζίαζε ησλ ππό 
έθδνζε πξνηύπσλ από ηηο ζρεηηθέο  επηηξνπέο ηεο CEN (Δπξσπατθή 
Οξγάλσζε Σππνπνίεζεο) γηα ηα αζθαιηηθά πιηθά νδνζηξσζίαο θαη γ) ηηο 
αλάγθεο θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο Διιεληθήο ηππνπνίεζεο ηνπ θιάδνπ 
αζθαιηηθώλ νδνζηξσζίαο. 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ε επξσπατθό επίπεδν ε ηππνπνίεζε ζε όια ηα επίπεδα πιελ 
ειεθηξνηερληθώλ θαη ηειεπηθνηλσληαθώλ ζεκάησλ δηελεξγείηαη από ηνλ 
Δπξσπατθό Οξγαληζκό Σππνπνίεζεο (CEN), ν νπνίνο είλαη θαη ππεύζπλνο 
γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ Δπξσπατθώλ πξνηύπσλ. Ο Δπξσπατθόο απηόο 
Οξγαληζκόο έρεη ηδξύζεη ηερληθέο επηηξνπέο, απνηεινύκελεο από εηδηθνύο 
ηερληθνύο θαη επηζηήκνλεο από ηα θξάηε κέιε, γηα λα εηζάγεη θαη λα 
πξνσζήζεη ηελ ηππνπνίεζε ζε όινπο ηνπο ηνκείο θαη πξντόληα. 

Γηα ηα αζθαιηηθά πξντόληα ε ζρεηηθή αξκόδηα επηηξνπή είλαη ε 336 
(CEN/TC 336), ηελ γξακκαηεία ηεο νπνίαο έρεη ν Γαιιηθόο νξγαληζκόο 
ηππνπνίεζεο (AFNOR)( CEN/TR 15352 2006).  

Ζ επηηξνπή μεθίλεζε ηηο εξγαζίεο ηεο ζηηο αξρέο ηνπ 1990, γηα λα 
θηάζνπκε ζηελ έθδνζε ησλ πξώησλ πξνηύπσλ ην 1999. Σόηε είλαη πνπ 
εθδόζεθαλ ηα πξόηππα ΔΝ 12591, ΔΝ 13924 θαη ΔΝ 14023 (EN 13924 
2006, ,EN 14023 2006, prEN 12591 2006, Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. – Γ.Γ.Γ.Δ – 
ΓΗΠΑΓ 2005). 

Ζ νηθνγέλεηα ησλ ζπλδεηηθώλ αζθαιηηθώλ (Bituminous Binders) 
παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 1. 

ύκθσλα κε ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ 
Έξγσλ (Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.) ηα πξόηππα πνπ ηζρύνπλ γηα ηα αζθαιηηθά θαη 
είλαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ 
Έξγσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 1 (Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. – Γ.Γ.Γ.Δ – ΓΗΠΑΓ 
2005). Όπσο θαίλεηαη ην ηειεπηαίν πξόηππν πηνζεηήζεθε ζηηο 07 
Ηαλνπαξίνπ 2005. Έρεη πεξάζεη από ηόηε έλα δηάζηεκα δύν πεξίπνπ εηώλ. Ζ 
ηειεπηαία λνκνζεηηθή πξάμε γηα ηελ άζθαιην νδνζηξσζίαο είλαη ε 
απόθαζε ΑΥ 357/1995 (ΦΔΚ 1176/Β/1996). Αμίδεη λα ζεκεησζεί εδώ όηη 
ε κέζνδνη ειέγρνπ πνπ νξίδνληαη ζηελ απόθαζε είλαη ΑΑSHO, ASTM θαη 
κηα κέζνδνο DIN. Από ηόηε δελ έρεη γίλεη αλαζεώξεζε ησλ πξνδηαγξαθώλ. 

ε επξσπατθό επίπεδν ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε απνηειείηαη 
από ηέζζεξα ζηάδηα: 



 

 ηάδην 1: πξνζδηνξηζκόο ησλ ηδηνηήησλ ηνπ ζπλδεηηθνύ πνπ 
επεξεάδνπλ ηηο απαηηήζεηο απόδνζεο ηνπ αζθαιηηθνύ, 

 ηάδην 2: ζπιινγή θαη ηππνπνίεζε λέσλ κεζόδσλ ειέγρνπ γηα λα 
κεηξεζνύλ νη ηδηόηεηεο απηέο, 

 ηάδην 3: ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ επηβεβαηώλνπλ ζηελ πξάμε ηελ 
αλάγθε γηα πηνζέηεζε λέσλ πξνδηαγξαθώλ, 

 ηάδην 4: αλαζεώξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο βαζκνλόκεζεο ζύκθσλα κε 
ηηο λέεο πξνδηαγξαθέο. 

 

 

ρήκα 1. Ζ ζεηξά ησλ πξνηύπσλ γηα ηα ζπλδεηηθά αζθαιηηθώλ 

Απηή ηελ ρξνληθή ζηηγκή ε όιε δηαδηθαζία εμέιημεο έρεη θηάζεη κέρξη 
ην ζηάδην 3. Δάλ θαη λέεο κέζνδνη ειέγρνπ είλαη δπλαηόλ λα δεκηνπξγεζνύλ 
ν θύξηνο ζηόρνο είλαη ε αμηνιόγεζε ησλ κεζόδσλ από ηελ νκάδα εξγαζίαο 
πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε ηνλ αξηζκό 1 (WG 1). Με ζθνπό λα γίλεη κηα 
ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηηο πξνδηαγξαθέο ζπλδεηηθώλ δεύηεξεο γεληάο ε 
επξσπατθή βηνκεραλία αζθάιηνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζεκαληηθέο 
πξνζπάζεηεο ηα ηειεπηαία ρξόληα γηα λα νξίζεη ηηο απαηηήζεηο πνπ 
ζρεηίδνληαη (performance-related) κε ηελ απόδνζε ησλ ζπλδεηηθώλ ηεο 



 

αζθάιηνπ. ην ζρήκα 2 παξνπζηάδνληαη πεξηιεπηηθά νη ηδηόηεηεο ησλ 
ζπλδεηηθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απόδνζε ησλ αζθαιηνκηγκάησλ.  

 

Πίλαθαο 1: Διιεληθά Πξόηππα 

Α/

Α 

ΣΤΠΟ Αξ. 

ΠΡΟΣΤΠΟΤ 

ΣΗΣΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚ

Ο 

ΠΡΟΣΤΠΟ 

ΑΠΟ 

1.  ΔΝ 1426:1999 Αζθαιηηθά θαη ζπλδεηηθά 

αζθαιηηθώλ – 

Πξνζδηνξηζκόο ηεο 

δηείζδπζεο κε βειόλα 

17-12-1999 

2.  ΔΝ 1427:1999 Αζθαιηηθά θαη ζπλδεηηθά 

αζθαιηηθώλ –

Πξνζδηνξηζκόο ηεο 

κάιζσζεο – Μέζνδνο 

Γαθηπιίνπ 

17-12-1999 

3.  ΔΝ 12591:1999 Αζθαιηηθά θαη ζπλδεηηθά 

αζθαιηηθώλ – 

Πξνδηαγξαθέο γηα 

Αζθάιηνπο νδνζηξσζίαο 

23-08-2000 

4.  ΔΝ 12596:1999 Αζθαιηηθά θαη ζπλδεηηθά 

αζθαιηηθώλ – 

Πξνζδηνξηζκόο δπλακηθνύ 

ημώδνπο κε ηξηρνεηδέο 

ημσδόκεηξν θελνύ 

24-08-2000 

5.  ΔΝ 12607-

1:1999 

Αζθαιηηθά θαη ζπλδεηηθά 

αζθαιηηθώλ – 

Πξνζδηνξηζκόο Αληίζηαζεο 

ζε ζθιήξπλζε ππό ηελ 

επίδξαζε ζεξκόηεηαο θαη 

αέξα – Μέξνο 1: Μέζνδνο 

RTFOT 

17-12-1999 

6.  ΔΝ 12607-

2:1999 

Αζθαιηηθά θαη ζπλδεηηθά 

αζθαιηηθώλ – 

Πξνζδηνξηζκόο Αληίζηαζεο 

ζε ζθιήξπλζε ππό ηελ 

17-12-1999 



 

Α/

Α 

ΣΤΠΟ Αξ. 

ΠΡΟΣΤΠΟΤ 

ΣΗΣΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚ

Ο 

ΠΡΟΣΤΠΟ 

ΑΠΟ 

επίδξαζε ζεξκόηεηαο θαη 

αέξα – Μέξνο 2: Μέζνδνο 

TFOT 

7.  ΔΝ 12607-

3:1999 

Αζθαιηηθά θαη ζπλδεηηθά 

αζθαιηηθώλ – 

Πξνζδηνξηζκόο Αληίζηαζεο 

ζε ζθιήξπλζε ππό ηελ 

επίδξαζε ζεξκόηεηαο θαη 

αέξα – Μέξνο 3: Μέζνδνο 

RFT 

17-12-1999 

8.  ΔΝ 12846:2002 Άζθαιηνο θαη αζθαιηηθά 

ζπλδεηηθά  - Πξνζδηνξηζκόο 

ηνπ ρξόλνπ εθξνήο ησλ 

αζθαιηηθώλ γαιαθησκάησλ 

κε ημσδόκεηξν εθξνήο 

11-02-2004 

9.  ΔΝ 12848:2002 Άζθαιηνο θαη αζθαιηηθά 

ζπλδεηηθά – Πξνζδηνξηζκόο 

ηεο ζηαζεξόηεηαο αλάκημεο 

κε ηζηκέλην 

11-02-2004 

10.  ΔΝ 13074:2002 Άζθαιηνο θαη αζθαιηηθά 

ζπλδεηηθά – Αλάθηεζε ηνπ 

ζπλδεηηθνύ από ην 

αζθαιηηθό γαιάθησκα κε 

εμάηκηζε 

11-02-2004 

11.  ΔΝ 13075-

1:2002 

Άζθαιηνο θαη αζθαιηηθά 

ζπλδεηηθά – Πξνζδηνξηζκόο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε 

ζξαύζε – Μέξνο 1: 

Πξνζδηνξηζκόο ηεο ηηκήο 

ζξαύζεο θαηηνληθώλ 

αζθαιηηθώλ 

γαιαθησκάησλ, κέζνδνο 

νξπθηνύ πιεξώζεσο 

11-02-2004 

12.  ΔΝ 13075- Άζθαιηνο θαη αζθαιηηθά 11-02-2004 



 

Α/

Α 

ΣΤΠΟ Αξ. 

ΠΡΟΣΤΠΟΤ 

ΣΗΣΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚ

Ο 

ΠΡΟΣΤΠΟ 

ΑΠΟ 

2:20023 ζπλδεηηθά – Πξνζδηνξηζκόο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε 

ζξαύζε – Μέξνο 2: 

Πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ 

αλάκημεο η6σλ θαηηνληθώλ 

αζθαιηηθώλ γαιαθησκάησλ 

κε ιεπηόθνθθα αδξαλή. 

13.  ΔΝ 13357:2002 Αζθαιηηθά θαη ζπλδεηηθά 

αζθαιηηθώλ – 

Πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ 

εθξνήο δηαιύκαηνο 

αζθαιηηθώλ θαη 

ξεπζηνπνηεκέλσλ 

αζθαιηηθώλ 

27-06-2003 

14.  ΔΝ 13587:2003 Άζθαιηνο θαη αζθαιηηθά 

ζπλδεηηθά – Πξνζδηνξηζκόο 

ησλ ηδηνηήησλ εθειθπζκνύ 

ησλ αζθαιηηθώλ 

ζπλδεηηθώλ κε ηελ κέζνδν 

δνθηκήο εθειθπζκνύ 

24-09-2004 

15.  ΔΝ 13588:2004 Άζθαιηνο θαη αζθαιηηθά 

ζπλδεηηθά – Πξνζδηνξηζκόο 

ηεο ζπλνρήο ησλ 

αζθαιηηθώλ ζπλδεηηθώλ κε 

ηελ δνθηκή εθθξεκνύο 

07-01-2005 

16.  ΔΝ 13589:2003 Άζθαιηνο θαη αζθαιηηθά 

ζπλδεηηθά – Πξνζδηνξηζκόο 

ησλ ηδηνηήησλ εθειθπζκνύ 

ηξνπνπνηεκέλεο αζθάιηνπ 

κε ηελ κέζνδν νιθηκόηεηαο 

κε δύλακε 

07-01-2005 

17.  ΔΝ 13614:2004 Άζθαιηνο θαη αζθαιηηθά 

ζπλδεηηθά – Πξνζδηνξηζκόο 

ηεο ηθαλόηεηαο πξόζθπζεο 

29-09-2004 



 

Α/

Α 

ΣΤΠΟ Αξ. 

ΠΡΟΣΤΠΟΤ 

ΣΗΣΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚ

Ο 

ΠΡΟΣΤΠΟ 

ΑΠΟ 

αζθαιηηθώλ γαιαθησκάησλ 

κε ηε κέζνδν εκβάπηηζεο ζε 

λεξό – Μέζνδνο αδξαλώλ 

 

ρήκα 2: πζρέηηζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ ζπλδεηηθώλ κε ηελ απόδνζε ηεο 
αζθάιηνπ. 

Αλαιπηηθόηεξνο όκσο είλαη ν πίλαθαο πνπ θαηάξηηζε ε Δπξσπατθή 
Έλσζε Αζθάιηνπ Οδνζηξσζίαο (European Asphalt Pavement Association-
EAPA) θαη απηόο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 2.  

ηνλ πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα πξόηππα πνπ πξέπεη λα 
ηζρύνπλ γηα ηηο κεζόδνπο ειέγρνπ ησλ πξντόλησλ. 

Πίλαθαο 2: Αμηνιόγεζε ησλ ζπλδεηηθώλ 

Performance Requirements for Pavement & 

Mix  

Binder Properties  

Surface texture / Hydraulic drainability  - 

Friction -skid resistance  - 



 

Performance Requirements for Pavement & 

Mix  

Binder Properties  

Avoiding bleeding Resistance to polishing 

Bituplaning  

Viscosity -Viscosity  

Surface colour / Light reflection  Pigmentability  

Resistance to permanent deformation  - Rheological property at 

high/elevated service 

temperature (DSR test) - 

Viscosity  

Resistance to (wear due to) studded tyres  - 

Load spreading capacity: Stiffness  Stiffness  

Resistance to corrugation (shear forces)  - 

Hydraulic conductivity  - 

Mixability of components  Pumpability  - viscosity  

(Indirect) tensile strength  Rheological property: 

complex modulus / 

tensile strength  

Resistance to surface cracking due to binder 

ageing  

Short-term & long-term 

ageing behaviour  

Resistance to wear Resistance to stripping (water 

sensitivity of mix) Binder / aggregate interaction 

(adhesion/cohesion) Resistance to fretting 

(ravelling) 

Adhesion 

(aggregate/bitumen 

interactive property) and 

cohesion/tackiness (Thin 

Film Tack Test in 

modern DSR) Affinity 

between aggregate and 

bitumen Cohesion 

Adhesion/ long term 

ageing behaviour  



 

Performance Requirements for Pavement & 

Mix  

Binder Properties  

Resistance to low temperature  

 

Resistance to thermal cracking  

Rheological and failure 

properties  

 

Fracture properties at 

low temperatures 

(toughness -tensile 

failure)  

Resistance to fatigue cracking  Failure property, 

elasticity & elongation 

(DSR) Tensile test 

Toughness (SCB-test)  

Resistance to reflective cracking  Tensile test Crack 

growth 

resistance/Toughness 

(SCB-test)  

Recuperation of crack initiation  Binder viscosity  

Resistance to shear induced cracking  - 

Asphalt Manufacture / Resistance to segregation  Viscosity versus 

temperature  

Storage of bitumen  Storage stability (of 

modified binders)  

Workability (e. g. NCAT test USA of Gyrator: 

Hussein Bahai AAPT 2003)  

- 

Compactability  Viscosity versus 

temperature  

Binder drainage  Viscosity at paving 

temperature  

Segregation sensitivity (coarse/fine aggregate)  - 

Fuel resistance  Dissolvability  

Resistance against de-icing fluids  Dissolvability  

Smooth surface and open structure (in-situ 

drainage) Noise ‘absorption’  

 

Recyclability - amount of ‘foreign’ matters  Chemical composition, 

see SDS  



 

Performance Requirements for Pavement & 

Mix  

Binder Properties  

Toxicity - PAH content  Chemical composition, 

see SDS  

Emission level (of fumes)  - 

Explosion elimination Dust - Toxicity  Flammability/flash 

point, see SDS Chemical 

composition, see SDS  

 

Πίλαθαο 3: Πξόηππα πνπ πξέπεη λα ηζρύνπλ γηα ηηο κεζόδνπο ειέγρνπ ησλ 

πξντόλησλ. 

ΠΡΟΣΤΠΟ ΜΔΘΟΓΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΥΟΛΗΑ 

EN 58  Sampling  Revised 2004  

EN 12594  Preparation of samples   

EN ISO 4259  Determination & 

application of precision 

data in relation to methods 

of test  

ISO 4259:1992 Cor 1:1993  

EN 1426  Determination of needle 

penetration  

Under revision, following the 

5-year review in 2004  

EN 1427  Softening point – ring & 

ball  

Under revision, following the 

5-year review in 2004  

EN 12592  Solubility  Under revision, following the 

5-year review in 2004  

EN 12593  Fraass breaking point  Under revision, following the 

5-year review in 2004  

EN 12595  Kinematic viscosity  Under revision, following the 

5-year review in 2004  

EN 12596  Dynamic viscosity by 

vacuum capillary  

Under revision, following the 

5-year review in 2004  

EN 12606-1  Paraffin wax content-Part 

1: Method by distillation  

Under revision, following the 

5-year review in 2004  

EN 12606-2  Paraffin wax content-Part 

2: Method of extraction  

 



 

ΠΡΟΣΤΠΟ ΜΔΘΟΓΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΥΟΛΗΑ 

EN 12607-1  Resistance to hardening 

under influence of heat 

and air Part 1: RTFOT 

method  

Under revision, following the 

5-year review in 2004  

EN 12607-2  Resistance to hardening 

under influence of heat 

and air Part 1: TFOT 

method  

Under revision, following the 

5-year review in 2004  

EN 12607-3  Resistance to hardening 

under influence of heat 

and air Part 1: RFT 

method  

Under revision, following the 

5-year review in 2004  

EN ISO 2592  Flash and fire points – 

Cleveland open cup  

ISO 2592:2000  

EN ISO 2719  Flash point – Pensky-

Martens closed cup  

ISO 2719:2002  

prEN 15326  Measurement of density 

and specific gravity – 

Capillary stoppered 

pyknometer method  

Standing for CEN enquiry  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Δίλαη πξνθαλέο όηη ζηελ Διιάδα πξέπεη λα γίλεη αθόκα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα 

ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ-δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ θνξέσλ ζηελ 

πηνζέηεζε ησλ επξσπατθώλ πξνηύπσλ. Ο ΔΛΟΣ θαη ε ΣΔ 66 είλαη πάληα 

δηαζέζηκε λα ζπλδξάκεη ζηελ πξνζπάζεηα απηή θαη λα βνεζήζεη θάζε 

ελδηαθεξόκελν γηα ηελ πιεξέζηαηε ελεκέξσζή ηνπ όζνλ αθνξά ηελ άζθαιην θαη 

ηα αζθαιηηθά ζπλδεηηθά. 

 

ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ:  Οη ζπγγξαθείο επραξηζηνύλ γηα ηελ ζπκβνιή ηνπο θ.θ Νηθήηα 

Ννκηθό θαη Κσζηαληίλν Μαηζνύθα ππαιιήινπο ηεο Γ/λζεο Πεηξνρεκηθώλ ηνπ 

Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο-Κεληξηθή Τπεξεζία. 
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