
4 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ. 2-3   2005, Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 2-3 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ. 2-3   2005, Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 2-3 5

Φύλλο περιλήψεων (βιβλιογραφικές αναγραφές)

Οι λέξεις- κλειδιά είναι ελεύθεροι όροι. Αυτό το φύλλο περιλήψεων μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς περιορισμούς

Γιαννίου, Μ.

Μεταβολές του Κέντρου Φάσης των Κεραιών GPS και Επιδράσεις 
στην Ακρίβεια των Μετρήσεων

Τεχν. Χρον., Επιστ. Έκδ. Τ.Ε.Ε., Ι, Μάιος - Δεκ. 2005, τ. 25, τεύχ. 
2-3, σ. 11-20, πίν., σχ., 16 βιβλ. αναφ.

Στην παρούσα εργασία διερευνώνται μέσω επεξεργασίας και ανά-
λυσης μετρήσεων πεδίου οι επιδράσεις που έχει το φαινόμενο της 
μεταβολής του κέντρου φάσης των κεραιών στην ακρίβεια των γεω-
δαιτικών μετρήσεων GPS. Αρχικά γίνεται μία θεωρητική περιγραφή 
του φαινομένου, των επιπτώσεών του, καθώς και των μεθόδων που 
έχουν αναπτυχθεί για την αντιμετώπισή του. Στη συνέχεια, γίνεται 
μία ποσοτική ανάλυση των μεταβολών του κέντρου φάσης για διά-
φορα μοντέλα κεραιών και καταδεικνύεται η εξελικτική πορεία των 
γεωδαιτικών κεραιών και οι βελτιώσεις που επέφερε η εφαρμογή 
νέων τεχνολογιών κατασκευής. Ακολούθως παρατίθενται αποτελέ-
σματα επεξεργασίας μετρήσεων πεδίου και προσεγγίζονται ποσοτικά 
τα σφάλματα που μπορούν να προκληθούν λόγω του φαινομένου 
της μεταβολής του κέντρου φάσης. Η όλη εργασία αναφέρεται σε 
γεωδαιτικές μετρήσεις ακρίβειας με χρήση γεωδαιτικών δεκτών και 
κεραιών διαφόρων κατασκευαστών. Προτείνονται συγκεκριμένες 
μεθοδολογίες αντιμετώπισης του προβλήματος σε εργασίες υψηλής 
ακρίβειας.

(Συγγραφέας)
Λ-Κ: GPS, Κεραία Δέκτη GPS, Κέντρο Φάσης, Σφάλματα Μετρή-
σεων GPS, Μεταβολή Κέντρου Φάσης Κεραιών.

Μαναριώτης, Ι., Γιαννόπουλος, Π., (Παν. Πατρών, Πολ. Σχ., Τμ. 
Π. Μ., Πάτρα)

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Τεχνολογιών Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων και Προοπτικές

Τεχν. Χρον., Επιστ. Έκδ. Τ.Ε.Ε., Ι, Μάιος - Δεκ. 2005, τ. 25, τεύχ. 
2-3, σ. 21-34, πίν., σχ., 30 βιβλ. αναφ.

Αναλύονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρμογή των 
βασικών τεχνολογιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΔΣΑ) με 
έμφαση κυρίως στα αστικά απόβλητα, στο βαθμό που οι τεχνολογίες 
αυτές συμμετέχουν κατά την προτεινόμενη πολιτική ολοκληρωμένης 
ΔΣΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η υγειονομική ταφή προκαλεί 
τοπικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και συμβάλλει σε παγκόσμιες 
επιπτώσεις, λόγω εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, κατά δέκα φορές 
περισσότερο απ’ ό,τι η ανακύκλωση (μετά της λιπασματοποίησης) 
και η καύση που προκαλούν κυρίως τοπικές επιπτώσεις. Από στοι-
χεία της ΕΕ εκτιμάται ότι με την επίτευξη θεσμοθετημένων στόχων 
μετά το έτος 2020 η ανακύκλωση (με τη λιπασματοποίηση), η καύση 
με ανάκτηση ενέργειας και η υγειονομική ταφή θα προσεγγίσουν 
επίπεδα 50-55%, 20-25% και 25%, αντιστοίχως, της ποσότητας 
αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ). Προκύπτει, επίσης, ότι στον 
ίδιο χρονικό ορίζοντα, οι τοπικές και παγκόσμιες επιπτώσεις και το 
συνολικό κόστος διαχείρισης θα μπορούσαν να ελαχιστοποιηθούν, 
εάν η ολοκληρωμένη ΔΣΑ, πλέον της διαλογής στην πηγή για ανακύ-
κλωση, λιπασματοποίηση και αναερόβια χώνευση, περιελάμβανε και 

ανακύκλωση, καύση με ανάκτηση ενέργειας και μηχανική-βιολογική 
επεξεργασία πριν από την τελική διάθεση με υγειονομική ταφή.

(Συγγραφείς)
Λ-Κ: Αστικά Στερεά Απόβλητα, Βιώσιμη Διαχείριση, Περιβαλλο-
ντικές Επιπτώσεις.

Μυλόπουλος, Ν. (Παν. Θεσσαλίας, Πολ. Σχ., Τμ. Π. Μ., Βόλος)

Ενσωμάτωση του Περιβαλλοντικού Κόστους στο Σχεδιασμό Υδραυ-
λικών Έργων: Ένα Παράδειγμα από το Σχεδιασμό Έργων Εξυγίαν-
σης Υδροφορέων

Τεχν. Χρον., Επιστ. Έκδ. Τ.Ε.Ε., Ι, Μάιος - Δεκ. 2005, τ. 25, τεύχ. 
2-3, σ. 35-46, πίν., σχ., 12 βιβλ. αναφ.

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα στοχαστικό μοντέλο απόφα-
σης, που στηρίζεται στις αρχές της Θεωρίας των Αποφάσεων και 
αναπτύχθηκε προκειμένου να σχεδιαστούν τα απαιτούμενα έργα 
αποκατάστασης, σε ένα πρόβλημα ρύπανσης σε υδροφορέα του Νο-
μού Χαλκιδικής. Η έλλειψη μετρήσεων της υδραυλικής αγωγιμότητας 
και η έντονη ετερογένεια δημιουργούν το αβέβαιο περιβάλλον στο 
οποίο αναπτύσσεται το μοντέλο και τις συνεπαγόμενες συνθήκες επι-
κινδυνότητας, υπό τις οποίες λαμβάνονται οι αποφάσεις. Στη φάση 
αποτίμησης των υπό εξέταση εναλλακτικών σεναρίων τίθεται το 
πρόβλημα του καθορισμού του περιβαλλοντικού κόστους, που συν-
δέεται με το γενικότερο πολιτικό πρόβλημα του ρόλου της πολιτείας 
στην οικονομία του περιβάλλοντος. Η λήψη διοικητικών μέτρων 
προκρίνεται ως η πιο φιλική στο περιβάλλον με την προϋπόθεση ότι 
ο σχεδιασμός και η ποσοτικοποίηση των μέτρων αυτών θα εντάσ-
σονται στη διαδικασία επίλυσης του προβλήματος. Το προτεινόμενο 
μοντέλο απόφασης ενσωματώνει στη διαδικασία επίλυσης τον καθο-
ρισμό του περιβαλλοντικού κόστους, έτσι ώστε να προκριθούν λύσεις 
που θα οδηγήσουν στην αποκατάσταση του οικοσυστήματος και να 
αποτραπούν άλλες μη φιλικές προς το περιβάλλον.

(Συγγραφέας)
Λ-Κ: Εξυγίανση Υπόγειων Υδάτων, Περιβαλλοντικό Κόστος.

Γκίκας, Β., (Ε.Μ.Π., Σχ. Α.Τ.Μ., Ζωγράφου-Αθήνα) 

Στρώση Γραμμής Συστημάτων Μετρό και Τραμ. Μία Μέθοδος για 
την Προσαρμογή των Σιδηροτροχιών στη Γεωμετρία της Χάραξης 
και για το Γεωδαιτικό Έλεγχο Στρώσης

Τεχν. Χρον., Επιστ. Έκδ. Τ.Ε.Ε., Ι, Μάιος - Δεκ. 2005, τ. 25, τεύχ. 
2-3, σ. 47-58, πίν., σχ., 12 βιβλ. αναφ

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια μέθοδος με την οποία 
αντιμετωπίζεται συνολικά το πρόβλημα του γεωμετρικού υπολο-
γισμού των σιδηροτροχιών (υπολογισμός παραμέτρων κοπής και 
κάμψης) στη φάση του σχεδιασμού καθώς και του ελέγχου στρώσης 
γραμμής στη φάση της κατασκευής σύγχρονων συστημάτων ελα-
φριού μετρό και τραμ (LRT – Light Rail Transit). Η προτεινόμενη 
διαδικασία προσαρμογής του σχήματος των σιδηροτροχιών στη γε-
ωμετρία της χάραξης βασίζεται σε αναλυτικές σχέσεις ενώ ο έλεγχος 
τοποθέτησης των σιδηροτροχιών στην προβλεπόμενη από τη μελέτη 
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θέση στηρίζεται σε γεωδαιτική μεθοδολογία. Ο έλεγχος του σχήματος 
και της θέσης των σιδηροτροχιών κατά τη διάρκεια της κατασκευής 
γίνεται με χρήση γεωδαιτικού σταθμού από σημεία αναφοράς που 
εξαρτώνται από το τριγωνομετρικό δίκτυο που εγκαθίσταται για τις 
ανάγκες υλοποίησης του έργου. Η επιτυχία εφαρμογής της μεθόδου 
επαληθεύεται από τον υπολογισμό και την ανάλυση καθοριστικών 
παραμέτρων που αφορούν τον προσδιορισμό της «απόλυτης» και 
«σχετικής» θέσης των σιδηροτροχιών, όπως προσδιορίσθηκαν κατά 
την κατασκευή του τραμ της Αθήνας

(Συγγραφέας
Λ-Κ: Χάραξη Σιδηροδρομικής Γραμμής, Μετρό, Τραμ, Τεχνική 
Γεωδαισία, Βιομηχανική Γεωδαισία.

Λοΐζος, Α., (Ε.Μ.Π., Σχ. Π. Μ., Τομ. Μεταφορών και Συγκοινωνια-
κής Υποδομής, Ζωγράφου-Αθήνα), Παπανικολάου, Λ.

Προκαταρκτική Αξιολόγηση Προσομοίωσης Συμπεριφοράς Οδο-
στρωμάτων στο Πλαίσιο Συστημάτων Διαχείρισής τους

Τεχν. Χρον., Επιστ. Έκδ. Τ.Ε.Ε., Ι, Μάιος - Δεκ. 2005, τ. 25, τεύχ. 
2-3, σ.  59-72, διαγρ., πίν., σχ., φωτ., 21 βιβλ. αναφ.

Η εργασία επικεντρώνεται στα προσομοιώματα συμπεριφοράς οδο-
στρωμάτων στο πλαίσιο Συστημάτων Διαχείρισης Οδοστρωμάτων 
(Σ.Δ.Ο.), με σκοπό την προσπάθεια για προκαταρκτική αξιολόγηση 
και συγκριτική ανάλυσή τους. Δεδομένης της αναγκαιότητας χρήσης 
τους στη διαχείριση των οδικών δικτύων, μέσα από αυτήν τη διερεύ-
νηση προβάλλονται διάφορα προβλήματα και αδυναμίες που αυτά 
τα συστήματα παρουσιάζουν τόσο σε ολοκληρωμένο επίπεδο μέσω 
μιας συγκριτικής ανάλυσης των τελικών προϊόντων τριών Σ.Δ.Ο., 
των PERS, HDM-4 και RIMS, όσο και σε επίπεδο προσομοιωμάτων 
μέσω συγκριτικών αναλύσεων προσομοιωμάτων ρηγμάτωσης και 
ομαλότητας. Tα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών φανερώνουν 
την ανάγκη να προϋπάρχει άμεση και συστηματική συλλογή στοιχεί-
ων σχετικών με τα οδοστρώματα, ώστε να καταστεί δυνατή η απα-
ραίτητη εξέλιξη και προσαρμογή των Σ.Δ.Ο. στις ελληνικές συνθήκες 
και να μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά και στην Ελλάδα.

(Συγγραφείς)
Λ-Κ: Σύστημα Διαχείρισης Οδοστρωμάτων, Προσομοίωμα, Ρηγ-
μάτωση, Συντήρηση, Προγραμματισμός.

Παππά, Ε., Συρόπουλος, Α., Παπαδόπουλος, Β., (Δ.Π.Θ., Πολ. 
Σχ., Τμ. Π. Μ., Ξάνθη)

Εφαρμογή της Κλασματικής Γεωμετρίας στην Επέκταση Πόλεων

Τεχν. Χρον., Επιστ. Έκδ. Τ.Ε.Ε., Ι, Μάιος - Δεκ. 2005, τ. 25, τεύχ. 
2-3, σ. 73-80, πίν., σχ., 13 βιβλ. αναφ.

Η κλασματική γεωμετρία (fractal geometry) είναι ικανή να περιγρά-
ψει όλα τα σχήματα που υπάρχουν στη φύση, τα οποία καλούνται 
κλασματικά σχήματα. Το περίγραμμα μιας οποιασδήποτε πόλης είναι 
ένα τέτοιο σχήμα. Μετρώντας, λοιπόν, την κλασματική διάσταση του 
περιγράμματος μιας πόλης μπορούν να προκύψουν συμπεράσματα 
που αφορούν στην επέκταση ή τη συρρίκνωσή της. Στην παρούσα 

εργασία γίνεται εφαρμογή της θεωρίας της κλασματικής γεωμετρίας 
στην περίπτωση της πόλης της Ξάνθης, χρησιμοποιώντας τον αλγό-
ριθμο καταμέτρησης πλαισίων. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν, 
αν και όχι τα αναμενόμενα, είναι δικαιολογημένα δεδομένων των 
ελλιπών στοιχείων που βρέθηκαν για την Ξάνθη.

(Συγγραφείς)
Λ-Κ: Κλασματική Διάσταση, Κλασματική Γεωμετρία, Αυτοομοιό-
τητα, Αστική Δομή, Επέκταση Πόλεων.

Πικριδάς, Χ., (Α.Π.Θ., Πολ. Σχ., Τμ. Α.Τ.Μ., Τομ. Γεωδαισίας και 
Τοπογραφίας, Θεσσαλονίκη)

Βαθμονόμηση Δεκτών GPS από Μετρήσεις σε Μηδενική Βάση

Τεχν. Χρον., Επιστ. Έκδ. Τ.Ε.Ε., Ι, Μάιος - Δεκ. 2005, τ. 25, τεύχ. 
2-3, σ. 87-87, πίν., σχ., 18 βιβλ. αναφ.

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των σφαλμάτων 
που προέρχονται από τα ηλεκτρονικά κυκλώματα του δέκτη κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας του. Η τεχνική που εφαρμόζεται είναι η μέτρη-
ση βάσης μηδενικού μήκους. Για το σκοπό αυτό δύο δέκτες συνδέ-
ονται με τη βοήθεια ενός διαχωριστή σήματος (splitter) με την ίδια 
κεραία. Οι μετρήσεις, διάρκειας εννέα ωρών καθημερινά, πραγμα-
τοποιήθηκαν σε τέσσερις συνεχόμενες ημέρες με ρυθμό καταγραφής 
1 sec. Οι διαφορές που εμφανίστηκαν τόσο στο μήκος της βάσης όσο 
και στη σχετική υψομετρική διαφορά είναι μικρότερες του χιλιοστού 
και χωρίς συστηματικό χαρακτήρα. Εξετάζεται ένα διάστημα παρα-
τήρησης διάρκειας τεσσάρων ωρών και αναλύονται οι εκτιμήσεις 
των σφαλμάτων των απλών διαφορών, τόσο για τις μετρήσεις φάσης 
όσο και για τις μετρήσεις κώδικα. Αυξημένες τιμές εμφανίζονται για 
όλους τους χαμηλά παρατηρούμενους δορυφόρους, η ανάλυση των 
οποίων οδηγεί σε χρήσιμα συμπεράσματα.

(Συγγραφέας)
Λ-Κ: GPS, Σφάλματα GPS, Μηδενική Βάση, Θόρυβος Δέκτη.

Βλαστός, Θ., (Ε.Μ.Π. Σχ. Α.T.Μ., Ζωγράφου-Αθήνα), Αθανασό-
πουλος, Κ. 

Σύγκριση Χρόνων Μετακίνησης μεταξύ Δημόσιας Συγκοινωνίας  και 
Ι.Χ. στη Μεταολυμπιακή Αθήνα

Τεχν. Χρον., Επιστ. Έκδ. Τ.Ε.Ε., Ι, Μάιος - Δεκ. 2005, τ. 25, τεύχ. 
2-3, σ. 89-98, πίν., σχ., 8 βιβλ. αναφ

Το άρθρο αυτό αναφέρεται στον ανταγωνισμό μεταξύ αυτοκινήτου 
και δημόσιας συγκοινωνίας στη μεταολυμπιακή Αθήνα. Συγκρί-
νονται οι μέσες ταχύτητες των δυο μέσων σε 32 κοινές διαδρομές 
και αναλύονται οι επί μέρους χρόνοι εντός και εκτός οχήματος. 
Διαπιστώνεται ότι υπάρχουν διαδρομές, κυρίως ακτινικές και ενδο-
δημοτικές, όπου η δημόσια συγκοινωνία είναι πιο σύντομη από το 
αυτοκίνητο. Εκεί όπου η δημόσια συγκοινωνία υστερεί σημαντικά 
είναι στους εκτός οχήματος χρόνους, διότι οι αναγκαίες μετεπιβιβά-
σεις είναι πολλές και η στάθμευση του αυτοκινήτου εξακολουθεί να 
γίνεται πολύ κοντά στην προέλευση ή τον προορισμό

(Συγγραφείς)
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Λ-Κ: Αστικές Συγκοινωνίες, Χρόνοι Μετακίνησης, Ανταγωνισμός 
Δ.Σ -.ΙΧ, Γραμμική Ταχύτητα.

Ξενίδης, Χαρ., Αθανατοπούλου Ασ., (Α.Π.Θ. Πολ. Σχ., Τμ. Π.Μ., 
Τομ. Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, Θεσσαλονίκη), 
Μακάριος, Τ.

Οι Ιδιότητες του Άξονα Βέλτιστης Στρέψης στα Ασύμμετρα Πολυώ-
ροφα Κτίρια

Τεχν. Χρον., Επιστ. Έκδ. Τ.Ε.Ε., Ι, Μάιος - Δεκ. 2005, τ. 25, τεύχ. 
2-3, σ. 99-112, πίν., σχ., 29 βιβλ. αναφ

Η ύπαρξη του κατακόρυφου ελαστικού άξονα και των κύριων οριζό-
ντιων διευθύνσεων ενός κτιρίου αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση 
για την τεκμηριωμένη εφαρμογή της απλοποιημένης μεθόδου αντι-
σεισμικού υπολογισμού. Αλλά, ενώ στα μονώροφα κτίρια το ελα-
στικό κέντρο ορίζεται πάντοτε και έχει καθορισμένες ιδιότητες, στα 
πολυώροφα κτίρια (εκτός ολίγων ειδικών κατηγοριών) δεν υπάρχει 
κατακόρυφος ελαστικός άξονας. Για την αντιμετώπιση του προβλή-
ματος ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ 2003) εισάγει 
την έννοια του κατακόρυφου πλασματικού ελαστικού άξονα κάνο-
ντας χρήση του κριτηρίου βέλτιστης στρέψης. Με τη χρησιμοποίηση 
του πλασματικού ελαστικού κέντρου, δηλαδή του σημείου από το 
οποίο διέρχεται ο κατακόρυφος πλασματικός ελαστικός άξονας και 
των πλασματικών κύριων οριζόντιων αξόνων, καθίσταται δυνατός ο 
ορισμός της στατικής εκκεντρότητας και της ακτίνας δυστρεψίας και 
ως εκ τούτου τεκμηριωμένη και αξιόπιστη η εφαρμογή της απλοποι-
ημένης μεθόδου σε οποιαδήποτε περίπτωση ασύμμετρου κανονικού 
καθ’ ύψος πολυώροφου κτιρίου. Στην παρούσα εργασία αποδεικνύ-
εται ότι οι ιδιότητες του ελαστικού κέντρου του μονώροφου κτιρίου 
ισχύουν προσεγγιστικά και για τον πλασματικό ελαστικό άξονα των 
πολυώροφων ασύμμετρων κτιρίων
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Η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων στο εργοτάξιο έχει σημαντική 
επίδραση στην εξοικονόμηση παραγωγικού χρόνου και κόστους, 
ιδίως σε μεγάλα έργα, καθώς και στην ασφάλεια των εργασιών και 
στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κατασκευαστικής διαδικασίας. 
Η εργοταξιακή χωροθέτηση συνίσταται στον προσδιορισμό των 

προσωρινών εγκαταστάσεων που απαιτούνται για τη στήριξη των 
κατασκευαστικών δραστηριοτήτων και στην τοποθέτησή τους σε κα-
τάλληλες τοποθεσίες. Στην εργασία το πρόβλημα της εργοταξιακής 
χωροθέτησης διατυπώνεται ως πρόβλημα χωροθέτησης-κατάνομής. 
Ο στόχος είναι να προσδιοριστούν οι τοποθεσίες των εγκαταστά-
σεων έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το συνολικό κόστος, το οποίο 
ισούται με το άθροισμα του κόστους κατασκευής και απομάκρυνσης 
μιας εγκατάστασης από μια τοποθεσία, και του κόστους μεταφοράς 
υλικών και μετακινήσεων του προσωπικού μεταξύ εγκαταστάσεων 
και χώρων εργασίας. Το πρόβλημα επιλύεται με έναν αλγόριθμο 
ενός συστήματος μυρμηγκιών, μια σχετικά πρόσφατα αναπτυγμένη 
μεταευρετική που έχει αποδειχθεί αποτελεσματική για πολλά προ-
βλήματα βελτιστοποίησης. Πραγματοποιήθηκε επίσης υπολογιστική 
ανάλυση σε τυχαία παραγόμενες περιπτώσεις του προβλήματος, από 
την οποία προσδιορίστηκαν τιμές των παραμέτρων του αλγορίθμου 
με τις οποίες βελτιώνεται η αποτελεσματικότητά του.
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Στην εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα πειραματικής παρα-
μετρικής διερεύνησης των μηχανισμών μεταφοράς δυνάμεων κατά 
μήκος διεπιφανειών σκυροδέματος. Διεπιφάνειες δημιουργούνται 
στην επαφή τμημάτων στοιχείων που έχουν προκύψει από διαφορε-
τικές σκυροδετήσεις (π.χ. σε μανδύες από οπλισμένο σκυρόδεμα ή σε 
προκατασκευασμένα στοιχεία), όπως για παράδειγμα σε σεισμικές 
ενισχύσεις / επισκευές. Το πειραματικό πρόγραμμα περιελάμβανε 24 
δοκίμια διπλής διεπιφάνειας με παραμέτρους μελέτης τη διάμετρο και 
το εμβαδόν των ράβδων οπλισμού κάθετα στη διεπιφάνεια, καθώς 
επίσης και την τραχύτητα των διεπιφανειών. Από τις πειραματικές 
παρατηρήσεις συνάγεται ότι η αύξηση της διαμέτρου των οπλισμών 
μειώνει αισθητά τη διαθέσιμη πλαστιμότητα της ένωσης, η δε αντοχή 
που μπορεί να αναπτυχθεί είναι συνάρτηση του διαθέσιμου μήκους 
αγκύρωσης των οπλισμών εκατέρωθεν της ένωσης. Για ερμηνεία της 
μηχανικής συμπεριφοράς διεπιφανειών σκυροδέματος σε διάτμηση, 
τα πειραματικά δεδομένα συσχετίσθηκαν με τα αναλυτικά μοντέλα 
της βιβλιογραφίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιμέρους συνιστώσες 
που συνθέτουν τη συνολική διαθέσιμη διατμητική αντοχή. Μέσω των 
πειραμάτων επιβεβαιώνονται και οι τιμές που έχουν υιοθετηθεί από 
τον Ευρωκώδικα 8 [6] και τον Ο.Α.Σ.Π. [22] στις συστάσεις για 
αντισεισμικές ενισχύσεις / επισκευές κτιρίων από σκυρόδεμα.
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