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n  Ι.  ΓΕΝΙΚΑ
Οι τοξωτές γέφυρες, χρησιμοποιούνται από αρ-
χαιοτάτων χρόνων, διότι παρουσιάζουν πολλά 
γνωστά πλεονεκτήματα.
Σήμερα, χρησιμοποιούνται, αλλά με χρήση σύγ-
χρονων υλικών, σκυρόδεμα και χάλυβα.
Σε μεγάλα ανοίγματα, το τόξο, χρησιμεύει ως κύ-
ριος φορέας, πάνω στον οποίο στηρίζονται οι στύ-
λοι, επί των οποίων τοποθετείται το κατάστρωμα 
κυκλοφορίας.
Για μικρότερα ανοίγματα, μέχρι 60.00m, στο τόξο 
στηρίζονται απευθείας οι δοκοί οι δοκοί στηρίζο-
νται απ’ ευθείας στο τόξο.

n  ΙΙ.  ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1. Καλούπωμα. Δαπανηρή μέθοδος. Είναι αδύνα-
τη για μεγάλα ύψη ή ποτάμια δύσβατα.
2. Προκατασκευή του καλουπιού, τοποθέτηση 
μόνο στα άκρα και σκυροδέτηση.
3. Σκυροδέτηση του τόξου εν προβόλω σε μικρό-
τερα μέρη. Η προσωρινή στήριξη γίνεται με ανάρ-
τηση από τα άκρα.
4. Προκατασκευή του τόξου σε ένα ή πολλά τεμά-
χια σε εργοστάσιο προκατασκευής ή επί τόπου με 
τη βοήθεια ή όχι συρματόσχοινων ανάρτησης.

n  ΙΙΙ.  ΤΟΞΟ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ
Η δοκός ΤΟΞΟ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ, ευκολύνει σημαντι-
κά την κατασκευή των τοξωτών γεφυρών διότι:
1. Το βάρος της αρχικής δοκού είναι μικρό, και 
επομένως είναι εύκολη η μεταφορά και τοποθέ-
τησή του με συνήθεις γερανούς.
2. Έχει αυξημένη αντοχή σε προσωρινή φάση 
τόσο στις θλιπτικές δυνάμεις του τόξου, όσο και 
στις ροπές, λόγω του συνδυασμού σκυροδέματος 
– χάλυβα.
3. Το βασικό στοιχείο που είναι το τόξο, κατασκευ-
άζεται στο εργοστάσιο με ελεγχόμενη ποιότητα. 
Όλες οι υπόλοιπες εργασίες επί τόπου, γίνονται με 
ασφάλεια πάνω στη σταθερή βάση του τόξου.
4. Η ταχύτητα είναι σημαντική.
5. Λόγω της προκατασκευής, υπάρχει σε μεγάλο 
βαθμό ανεξαρτησία από τις καιρικές συνθήκες.

n  ΙV.  ΕΝΙΑΙΟ ΤΟΞΟ – ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΤΟΞΟ
1. ΕΝΙΑΙΟ ΤΟΞΟ
Μέχρι ανοίγματα περίπου 30.00m και ύψος τόξου 
μέχρι 3.50m προτιμάται η ενιαία παραγωγή του 
στο εργοστάσιο, μεταφορά επί τόπου και τοποθέ-
τηση.
Έτσι, αποφεύγονται οι εργασίες (ένωση τεμαχίων) 
στο έργο.
Εφ’ όσον οι συνθήκες του έργου το επιτρέπουν, 
μπορεί το τόξο να προκατασκευασθεί στον πόδα 
του έργου, και να γίνει η τοποθέτησή του, με την 
βοήθεια γερανών.

2. ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΤΟΞΟ
Κατασκευάζεται στο εργοστάσιο, κάτω από ιδα-
νικές συνθήκες και πλήρη ποιοτικό έλεγχο σε 
τεμάχια τέτοιων διαστάσεων ώστε να είναι η με-
ταφορά εύκολη.
Η συναρμογή του ΤΟΞΟΥ, μπορεί να γίνει:
α.  Στον πόδα του έργου, και μετά τοποθέτησή του 
στην τελική θέση σε ένα τεμάχιο.
β.  Δημιουργία προσωρινού βάθρου, και συναρμο-
λόγηση στην τελική θέση.
γ.  Για περισσότερα των δυο (2) τεμαχίων, και με-
γάλα ανοίγματα, τοποθετούνται τα ακραία τεμάχια, 

τα οποία σταθεροποιούνται στη θέση τους με συρ-
ματόσχοινα ανάρτησης και κατόπιν συνεχίζεται η 
τοποθέτηση.

3. ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΟΥΣ
α.  Αρμοδίως. (Παραγωγή στο εργοστάσιο εν επα-
φή). Ελληνική μέθοδος. Σύνδεση με ρητίνη και 
προένταση ή βίδωμα.
β. Με πρόσθετο κονίαμα ή σκυρόδεμα. Αφήνε-
ται διάστημα μεταξύ των τεμαχίων, το οποίον και 
σκυροδετείται. Ρωμαϊκή μέθοδος.
γ. Ελληνορωμαϊκός τρόπος. Συνδυασμός των α 
και β.
δ. Με ελάσματα παράλληλα στον άξονα του τόξου, 
και πίρο.
ε. Με ελάσματα κάθετα στον άξονα και βίδωμα.
Συγχρόνως, αποκαθίσταται και η συνέχεια της με-
ταλλικής κατασκευής.
Κατά την αποκατάσταση της συνέχειας, πρέπει:
1. Να εξασφαλίζεται η μεταβίβαση της θλίψης, 
αλλά και όλων των υπολοίπων εντάσεων.
2. Να εξασφαλίζεται η επικάλυψη και προστασία 
των μεταλλικών μερών.

n  V.  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. ΓΕΦΥΡΑ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΙ ΚΟ-
ΝΙΤΣΑΣ
Η γέφυρα στο Μπουραζάνι, έχει μήκος 60.00m 
με τρία ανοίγματα 15 – 30 – 15 μέτρα και πλάτος 
10.00m. Έχει υπολογισθεί για κυκλοφορία 60/30 
Din 10+2.

Στατικό μοντέλο (SAP)

Αποτελείται από 4 δοκούς ΤΟΞΟ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ 
μήκους 30.00m για το μεσαίο άνοιγμα και 8 δο-
κούς ΤΟΞΟ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ μήκους 15.00m για τα 
ακραία ανοίγματα.
Η παραγωγή έγινε στο εργοστάσιο της ΦΑΝΤΑ 
ΡΕΑΛ Α.Β.Ε.Τ.Ε. στη Θήβα.
Η σκυροδέτηση των δοκών έγινε σε ξαπλωτή 
θέση(Ευκολία παραγωγής και μεταφοράς).

Σχέδιο δοκών όρθια στην νταλίκα 
 Η λύση αυτή δεν εφαρμόστηκε)

Σημαντικό μέρος στην υλοποίηση, έπαιξαν οι 
υπολογισμοί για τις διάφορες φάσεις ανάρτησης 
των δοκών. Ας σημειωθεί, ότι η ύπαρξη ελκυ-
στήρα ήταν απαραίτητη για την προσωρινή φάση 
της τοποθέτησης, μέχρι τη σκυροδέτηση του άνω 
μέρους των δοκών και την σύνδεση των τριών (3) 
τόξων μεταξύ τους.
Μετά την τοποθέτηση των δώδεκα (12) δοκών, 
έγινε σκυροδέτηση στη θέση της σύνδεσης μετα-
ξύ τους και με το βάθρο.
Κατόπιν, τοποθετήθηκαν οι πλαϊνοί εξωτερικοί 

τοίχοι, οι οποίοι ήταν επενδεδυμένοι με πέτρα 
από πριν.
Εν συνεχεία, τοποθετήθηκαν οι ενδιάμεσοι πλαϊ-
νοί τοίχοι με τις προπλάκες (σε σχήμα τραπεζίου) 
και τέλος έγινε η σκυροδέτηση.

Τοποθέτηση τόξων                                        

 Τοποθέτηση τραπεζίων  

Τοποθέτηση πλαϊνών και σκυροδέτηση           

Γέφυρα υπό αποπεράτωση  

Συμπέρασμα:
Η χρήση του συστήματος ΤΟΞΟ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ για 
την κατασκευή τοξωτών γεφυρών, ανοίγει νέους 
δρόμους, διότι συνδυάζει την οικονομία, ποιότητα 
και εξαιρετική ταχύτητα.
Έτσι είναι δυνατόν να κατασκευαστούν τοξωτές 
γέφυρες σε σημεία που μέχρι τώρα ήταν αδύνα-
τον, και με όρους εξαιρετικά ανταγωνιστικούς. n
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